
XY系列精密电子天平为智能化计量器具,具有称重,计数，单位转换等
多种功能，本产品采用进口集成电路，性能稳定可靠，操作简单，称重计数

准确。是企业及科研单位广泛使用的计量工具。

一 型号规格及参数

型号 称重范围 最小读数 称盘

XY-A/B/C 型 100g～30kg 1g/0.1g/0.01g Ф130、160×160

XY-JC/JB 型 100g～3000g 0.01g/0.1g Ф118

XY-D/M 型 10kg～30kg 1g/0.5g 230×340

XY-E/F 型 60kg～300kg 10g/1g 400×500

二、使用环境

温度界限： 0℃~40℃ 最大功耗：5W

温度波动度：5℃/h 电 源：220V±10%,50HZ±1HZ

相对湿度：50%~85%
三、操作要求

电子天平使用时应放置在平稳的工作台上，避免机械震动、阳光直射、

气流等影响。

四、开机

(1)天平接通电源。

(2)打开电源开关，显示窗口顺次显示“8¸8¸8¸8¸8¸8.”，“天平最大称量值”，

“=¸=¸=¸……=”，最后显示“0”状态，如果窗口显示有误可重开关电源

一次，即可正常工作。

五、标定

A、一点标定法(个别型号仅有三点标定)
通电显示“0”状态后，按住“去皮”键，待显示“CAL。”后即松手

稍后闪烁显示标准砝码值，把与闪烁数等值的标准砝码置于称盘上，显示

“========”，数秒后显示标准砝码值，取下砝码，显示“=======”，数秒

后显示 “0”状态，此刻电子秤校准结束。如称量仍有较大误差，按上述

方式重新校准即可。

B、三点标定法

关掉电源，按住“计数”键不放，同时打开电源开关，显示“CAL.”

后即放手，按如下步骤标定：

闪烁显示第一点砝码值，放等值砝码；显示“======”

固定显示砝码值，取下砝码，显示“======”；

闪烁显示第二点砝码值，放等值砝码；显示“======”

固定显示砝码值，取下砝码，显示“======”；

闪烁显示第三点砝码值，放等值砝码；显示“======”

固定显示砝码值，取下砝码，显示“======”；稍后显示“0”状态

此刻天平标定结束.

天平标定应在开机 15 分钟后进行,否则影响校准精度.

六、称量

(1) 开机预热稳定并显示“0”状态。
(2) 物件放在秤盘上，即显示该物体质量，等到窗口显示数值不变化时，表
示秤量已经稳定。

七、去皮重

(1) 盘上有容器时，天平显示容器质量
(2) 按“去皮”键后，显示“0”，即皮重已去掉。
(3) 置称物于容器内，即显示称物的质量。

八、天平点数操作。

(1)按“计数”键，显示“COU…”稍后闪烁显示点数模式“5，10，20，40，
50，100，200，300，400，500”中的某一数，按 “去皮”键,选择想要的模
式数。称盘放上与模式数相同的物件，按下“计数”键，显示“= = = = = = ”，
片刻后，显示不闪烁的模式数，即完成点数操作的设置。此后，进行点数操

作。在秤盘上放入物件时即显示物件的个数。

点数操作要求物件的单位重量必须大于最小读数值的 4倍。否则，点数
误差大或无法点数

(2)退出点数操作：按“计数“键，显示”======“，片刻后退出点数状
态，返回秤重状态。

九、超重报警

当称重质量超过该秤最大称量值时，显示窗口显示上横线“－－－－－－”,
表示称物超重，应拿走称重物体，以免损坏天平。



十、使用注意事项

(1) 使用前应通电预热 15分钟。
(2) 使用环境和条件要符合环境规定。
(3) 秤盘上称重质量总和不可超过最大称重值的 120%。否则将损坏天平.
(4) 天平称量不准确时，应用标准砝码按规范进行标定。
(5) 用户若发现天平有故障，不要自行拆卸机壳修理，以免损坏机内精密
器件，请用户送销售商处或寄生产厂家修理。

十一、成套性

电子天平主机 1台 说明书 1 份
保修卡、合格证 1份 秤盘 1只
电源线 1根(JC/JB型为电源适配器 1只)
熔断丝 1只（电源插座内）

十二、选购件

防风罩 标准砝码

常州市幸运电子设备有限公司

地址：常州市光华东路朝阳四村 94 号

邮编：213014
电话：+86-（0）519-88856044 88800736
传真：+86-（0）519-88800792
HTTP://WWW.XINGYUNDIANZI.COM
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